
Bentoproduct d.o.o. posluje u skladu sa Integrisanim menadžment sistemom koji obuhvata  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

ISO 45001:2018. Serti�kovao TÜV.

•   25 kg (papirne vreće na paleti 1.000kg, koja je zaštićena fol�om)

•   1 tona (džambo vreće)

•   Rasuto (isporuka cisternom)

Do upotrebe držati u originalnom pakovanju u suvom skladišnom prostoru. Rok upotrebe: 1 godina.

KONTROLA KVALITETA

NAPOMENA: Kvalitet vode utiče na efekte korišćenja BENTOPROSEAL-B. Za najbolje rezultate podesiti pH vode na 8,5 - 9,5 dodavanjem sode.

PAKOVANJE, SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE

SVOJSTVA PROIZVODA

www.bentoproduct.ba www.bentoproduct.ba www.bentoproduct.ba www.bentoproduct.ba

 

 

  

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 181C,
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina  

Bentoproduct d.o.o. Šipovo
Društvo za proizvodnju i promet proizvoda od nemetalnih minerala   

+ 387 51 225 214 

+ 387 51 225 212 www.bentoproduct.ba 

contact@bentoproduct.ba

Izjava o odricanju od odgovornosti: Sve informac�e navedene u ovom 
tehničkom dokumentu su tačne prema saznanjima kojima raspolaže 
Bentoproduct d.o.o. i kao takve se koriste u najboljoj namjeri. 
Navedene tehničke vr�ednosti su okvirne vr�ednosti dob�ene 
ispitivanjima u laborator�i Bentoproduct d.o.o. i/ili vanjskim 
laborator�ama i institutima za ispitivanje. Bentoproduct d.o.o. je 
posvećen kontinuiranom razvoju vlastitih proizvoda i zadržava pravo 
izmjene njihovih svojstava bez prethodne najave.

TEHNIČKI LIST broj reviz�e: BPS-B-2022-0.1

   

Certified by

ISO 9001 / ID:15 100 159229
www.tuev-thueringen.de

Certified by

ISO 14001 / ID:15 104 151298
www.tuev-thueringen.de

Certified by

ISO 45001 / ID:15 118 20223
www.tuev-thueringen.de

BENTOPROSEAL-B

OPIS
BENTOPROSEAL-B je natr�umski aktivirani bentonit sa dobrom izdašnošću (16 - 18 m3/t), spec�alno proizveden sa ciljem postizanja 
dobrih reoloških i vodonepropusnih svojstava.
BENTOPROSEAL-B se može uspješno koristiti u velikom broju građevinskih projekata i tehnolog�a: priprema bentonitnih suspenz�a 
za stabilizac�u iskopa, bušenje šipova, izgradnja kanala, nasipa, vještačkih jezera i ribnjaka, kao aditiv u smješama sa drugim 
građevinskim mater�alima (usporivač, plasti�kator, vodonepropusna komponenta i slično).
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70 kg/m³Svojstva suspenz�e

Gustina suspenz�e DIN 4127

Gubitak �uida DIN 4127 (7,5 minuta)

Granica tečenja DIN 4126 (kugle)

Maršov viskozitet EN 1538

Jedinica

kg/m³

ml

N/m²

s

Parametar Jedinica Granična vr�ednost

Vlaga % ≤ 13

Bubrivost (2g/100ml)

Ostatak na situ 63 μm, suvo pros�avanje

ml

%

≥ 24

≤ 25

Speci�čna masa kg/m³ -

9 - 13

24 - 28

20 - 25

2650

Nasipna težina kg/m³ - 800 - 880

Tipična vr�ednost

 
 


